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Inleiding Cassettetests 
Zie ook “Wederopstanding van LP en cassette” elders op de site. 

Armand van Ommeren – oktober 2025  

In het verleden heb ik meerdere cassettetests uitgevoerd die werden 

gepubliceerd in het blad Luister.  Er werd toen door Jan Kool en mij steeds weer 

op gehamerd dat een cassettedeck afgeregeld dient te worden op de bandjes 

waarop u wilt opnemen. Veruit de meeste mensen houden zich daar niet aan; net 

zoiets als een kostbare camera kopen en er de goedkoopste  filmpjes in stoken. 

Het omgekeerde is meestal verstandiger...  

Alleen weergave  

Wanneer u een cassettedeck uitsluitend gebruikt voor het afspelen van een bestaande 

collectie, is de afregeling niet relevant. Het enige dat wel telt is de niveau -instelling van 

het Dolby systeem: wanneer dat niveau niet correct is, kunnen hik -geluiden optreden. In 

dat opzicht is Dolby B het minst kritisch, Dolby C en S zijn aanzienlijk gevoeliger voor 

afwijkingen. Gebruikt u het deck dus alleen voor weergave dan is de afregeling  niet 

relevant en het merk of type cassette evenmin.  

Aanbod  

Het aanbod van cassettes op Marktplaats etc. is groot en daar gaat het doorgaans om 

oudere typen; de meeste echt mooie cassettes zijn niet meer op de markt en het kan voor 

hen die wel opnemen, int eressant zijn te kijken welke cassette het geschiktst is voor uw 

deck.  Ook kunnen de gegevens gebruikt worden om te beoordelen hoe met de bias 

instelling om te gaan. Zie de toelichting in de tests. 

Metal 

Over het algemeen he e ft het niet echt voordelen om m etal tapes te gebruiken hoewel dit 

type over langere termijn de registratie langer vasthoudt.  Kijk ik naar mijn eigen oude 

cassettes en de muziek die er nog af komt, dan is dit na 40 jaar ook een vrij hypothetisch 

verhaal. Ik heb vrij veel ferro cassettes van Sony en TDK gebruikt en die doen het nog 

steeds prima.  Kortom, metal is, hoe fraai technisch ook, niet noodzakelijk.  

Schoonmaken  en demagnetiseren  

Een van de belangrijkste punten is het schoonhouden van de koppen en de 

bandgeleiding. Doe dat met wat sp iritus en maak er geen ballet van; goed droog maken 

is belangrijk. Reinigingscassettes zijn zinloos en in het beste geval verplaatsen ze alleen 

het vuil: weggooien. En als u toch naar de kliko loopt, neem dan meteen het 

demagnetiseerding mee: het doet meer  kwaad dan goed en is normaal gespro ken 

volstrekt overbodig; zonde van het geld en de moeite.  

C60 – C90 – C120 – C180 

Over het algemeen is het gebruik van C120 en C180 niet aan te raden: de band is zo dun 

dat vaak de cassette wordt opgevreten door de recor der. Dat betekent dat de 

ononderbroken speelduur beperkt wordt tot 45 minuten wat bij het kopiëren van LP’s 

een moeilijke tijd is; vaak is dan een C60 met een ononderbroken speelduur van 30 

minuten handiger. De ervaring leert dat alle cassettes die ik in handen kreeg altijd een 
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halve tot een hele minuut langer waren dan aangegeven. Een cassette korter dan C60 of 

C90 ben ik nog niet tegengekomen. Mocht u dat wel zijn tegengekomen, dan ligt dat 

vrijwel zeker aan een niet kloppende snelheid van het deck.  

Tests  

Alle tests van 1983 / 1985 / 1988 zijn volstrekt vergelijkbaar en gedaan met dezelfde 

apparatuur en uitgangspunten: Nakamichi ZX -9 recorder en T -100 meetinstrument, 

naast B&O ruismeter NM1 en B&O toongenerator TG8.  Het zou op zich best aardig 

zijn om de h uidige cassettes te testen maar ik heb nog wel de meetapparatuur, maar niet 

meer de Nakamichi ZX -9 om dat te doen. Daarbij is het aanbod van de in deze tests 

genoemde cassettes zo groot, zelfs ongebruikte, nog in het cellofaan!, dat het mij ook 

tamelijk ov erbodig lijkt. 

 


