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Techniek

Armand van Ommeren

De opzet van de test is in beginsel niet
veranderd. Dat betekent, dat ik nog
steeds cassettes test onder omstandighe-
den die zoveel mogelijk overeenkomen
met die waaronder ze in de praktijk wor-
den gebruikt. Dat wil dus zeggen: mét
Dolby. En omdat Dolby-C kritischer is,
zowel voor de recorder als de band, heb ik
wederom gekozen voor gebruik van Dol-
by-C.

Ook rond de IEC-norm is het standpunt
van de technische redactie van Luister niet
veranderd. Een normalisatie van de ge-
voeligheid en de frequentiekarakteristiek
van banden in het algemeen zouden wij
zeker toejuichen, maar zoals de zaken nu
staan suggereert de IEC-norm een een-
heid die in de praktijk niet blijkt te
bestaan. Nog steeds raden wij daarom met
klem aan een recorder te laten afregelen
op één merk en type band en die dan ook
uitsluitend te gebruiken. De afregeling is
overigens uitsluitend bij opname van be-
lang; gaat het om weergave alleen (van
bandjes van vrienden bijv.) dan maakt het
niets uit waarop de recorder is afgeregeld.
Over dat afregelen valt ook nog het nodi-
ge te zeggen; zie daarvoor elders in dit
nummer.

Hoe vergelijken we nu in deze test? Afge-

s 53 s

De belangstelling voor de verschillende artikelen in Luister over casset-
tes is z6 groot gebleken dat de grote cassette-test uit 1983 nu wordt
herhaald. Er is ook alle aanleiding voor, doordat een paar merken met
vernieuwingen zijn gekomen en er zelfs een nieuw merk bij is, waarover
in het januari-nummer al iets werd geschreven. Om aan de verzoeken
van velen te voldoen zijn ook de oudere cassettes vermeld en is de UDXL
(1 en ) van Maxell opgenomen. Het leek mij voor de lezers erg handig
ook alle voorgaande resultaten in de kolommen te vermelden, zodat
Luister nu een compleet overzicht biedt en u niet meer in oude nummers

hoeft te zoeken.

Luister cassette-test 1985

zien van de kwaliteit (waarover straks
meer) is het belangrijk te weten welke
cassettes met succes kunnen worden ge-
bruikt. Daarvoor is het prettig ook te we-
ten waarop uw recorder is afgeregeld. In
de test is, net als voorheen, de TDK-reeks
als uitgangspunt genomen. Vooral omdat
verandering zou betekenen dat alle metin-
gen van vroegere tests overgedaan zouden
moeten worden. Het maakt ook niets uit,
welke cassette als uitgangspunt wordt ge-
nomen. Als we in dit verband naar casset-
terecorders kijken, dan kunnen we die
verdelen in drie soorten: eenvoudige re-
corders waar op de buitenzijde door de
gebruiker niets te regelen valt, decks
waarop de bias-instelling in beperkte ma-
te gecorrigeerd kan worden en decks
waarop, al dan niet automatisch, zowel
het opnameniveau als de bias geregeld kan
worden. In het eerste geval bent u geheel
afhankelijk van de afregeling van impor-
teur of fabrikant.

Laten we eens zien wat dat betekent en
wat u dan met de cijfers van deze test kunt
doen. Een recorder zonder enige afregel-
mogelijkheid, behalve de opnamesterkte
natuurlijk, is op één of andere band af-
gesteld. Of dat goed is gedaan moet in ve-
le gevallen nog maar worden betwijfeld en
soms is het duidelijk dat daar helemaal
niets van klopt. Stel dat u bij weergave
van opgenomen bandjes, waarbij u de
aanbevolen cassettes heeft gebruikt, vindt
dat de weergave te weinig hoge tonen be-
vat en dat u daarvoor TDK AD bandjes
gebruikt. Denk dan niet dat die niet deu-
gen, want het ligt gewoon aan de afrege-
ling van de recorder. Wat u nu moet doen
is in de kolommen een bandje zoeken dat
dezelfde gevoeligheid heeft op 400 Hz als
TDK-AD, maar dat op 15 kHz een gro-
tere gevoeligheid heeft. Dat betekent, dat
u in kolom M een bandje moet hebben dat
rond -1 ligt en in kolom N duidelijk in de
plus zit, dus bijv. +5dB. Die gevoeligheid
op 400 Hz moet ongeveer gelijk zijn om
het Dolby-systeem niet in de war te bren-
gen. Gebruikt u een type dat in kolom M
staat vermeld met -4, dan zoekt u bandjes
die ook ongeveer -4 hebben. Gebruikt u
n dat
S
<

400 Hz niveau in kolom M ongeveer + of
—1dB zijn; bij Dolby-C mag de afwijking
niet groter zijn dan + of -'2.dB en liever
helemaal geen afwijking. Omgekeerd kan
ook: heeft u bij weergave te veel hoge to-
nen, zoek dan een bandje dat in kolom M
hetzelfde is, maar in kolom N in de min
zit. Zo kunt u een bandje zoeken dat het
gewenste resultaat geeft: een rechte weer-
gave waarbij een minimaal verschil
bestaat tussen opname en weergave. Nu
kunt u ook vinden dat er bij Dolby-C een
hikkend effect optreedt. Dan zult u Dol-
by-C niet meer gebruiken, omdat u ge-
merkt heeft dat Dolby-B weliswaar iets
meer ruis oplevert, maar dan is de weer-
gave in elk geval van dat "hikken’ verlost.
In dat geval klopt de afregeling van uw re-
corder niet met de 400 Hz gevoeligheid
van het gebruikte bandje. Heeft u verder
geen klachten over het hoog, zoek dan
een bandje op dat in kolom N hetzelfde
getal heeft als het door u gebruikte, maar
in kolom M iets gevoeliger of minder ge-
voelig is. Het is even uitzoeken, maar zo
kunt u er achter komen wat in uw geval
het beste werkt, zonder dat u alle bandjes
hoeft te proberen. Zijn de afwijkingen
ernstig, dan kan het aanbeveling verdie-
nen te controleren of het Dolby-niveau en
de azimuth van de recorder wel goed zijn
ingesteld. Met de Luister test-cassette
weet u dat snel. Mocht u er dan ook nog
niet uitkomen, dan is er het spreekuur van
Luister.

Bias-regeling

Heeft u een recorder met een regelbare
bias-instelling, dan hoeft u in de meeste
gevallen alleen maar naar kolom M te kij-
ken. De eventuele afwijkingen in kolom N
zijn met die bias-fijnregeling te corrige-
ren. Aan de gevoeligheid van de gebruikte
band op 400 Hz kunt u echter uitwendig
niets doen, vandaar dat kolom M be-
langrijk blijft.

Bias- en levelregeling

Recorders waarop zowel de bias als het
niveau (level) ingesteld kan worden op de
buitenzijde, zijn in beginsel geschikt voor
elk willekeurig bandje. Wat niet weg-



neemt dat u een bandje tegen kunt komen

dat z6 sterk afwijkt, dat het regelbereik
van de instellingen niet groot genoeg is.
Begin bij het afstellen op een bandje altijd
bij het level, daarna de bias. Doorgaans
verdient het aanbeveling, zeker bij sterk
afwijkende bandjes, beide instellingen
tweemaal te maken; dus eerst level, dan
bias, daarna nogmaals level en nogmaals
bias. Vindt u dat erg veel moeite, dan had
u toch beter een deck zonder die moge-
lijkheid kunnen kopen, want als u dat niet
doet haalt u het voordeel ervan, waarvoor
u toch uw geld heeft uvitgegeven, er nooit
uit. Heeft u een deck dat al deze zaken
automatisch verricht, dan zijn we eigenlijk
toch een beetje terug bij het eerste geval,
waarin u niets kunt instellen, want ook
hier bent u geheel afhankelijk van de
kwaliteit van de afregeling door fabrikant
of importeur. Het heeft dan ook geen en-
kele zin de hiervoor beschreven mogelijk-
heden te gaan proberen, want de afwij-
kingen worden door de automaat bepaald
en die afwijking zal dan bij onwillekeurig
welk bandje optreden.

Controleren gevoeligheid

De gevoeligheidsinstelling van uw recor-
der is vrij simpel te controleren. U heeft
vast wel een plaat of CD waarop een {luit-
toon staat van 300 of 400 Hz. Eventueel
valt er s avonds laat op de FM-tuner nog
wel zo’n toon op te vangen (die moet dus
net iets lager zijn dan de slot-A van de pi-
ano). Neem die toon op bij een niveau van
0dB op de meters van de recorder. Spoel
de band terug en kijk of bij weergave de
toon ook op 0dB komt. Is dat zo, dan is de
gevoeligheid van het bandje geschikt voor
de inwendige instelling van uw recorder.
Is dat niet zo, dan moet er een bandje ge-
zocht worden met een andere gevoelig-
heid, om dat te corrigeren. Zeker bij ge-
bruik van Dolby-C is het heel belangrijk
dat dit klopt. Stel dat u constateert dat het
bandje niet op 0 uitkomt bij weergave,
maar op -2, dan zoekt u een ander bandje
dat in kolom M +2 heeft staan. Als u het
goed heeft gedaan zal dat wel op 0 uitko-
men en klopt een en ander met de afrege-
ling van uw recorder. Meent u dat er ook
nog wat hoog wordt verloren bij opname
en weergave, zoek dan een bandje dat niet
alleen in kolom M op +2 uitkomt, maar te-
vens in kolom N een plus laat zien, bijv.
+3.

Door elkaar gebruiken

Als u de cijfers in de kolommen M en N
langsloopt, zult u tot de conclusie komen
dat er niet zo erg veel door elkaar te ge-
bruiken valt. Dat klopt. Wat duidelijk
maakt dat de veelgeprezen IEC-norm niet
zo bar succesvol is. In principe kunnen al-
le bandjes door elkaar gebruikt worden
die in de kolommen M en N dezelfde cij-
fers hebben. Gebruikt u dus een bandje
dat in kolom M -1 en in kolom M +1 heeft,
dan kunt u alle andere cassettes gebruiken
die ook -1, +1 hebben. Bedenk echter dat
dit alles geen kwaliteitscriteria zijn; we
hebben het hier alleen over over-
eenkomsten in gevoeligheid en, min of
meer, frequentiekarakteristiek.

Grafieken
Tegen de gewoonte van Luister in, heb ik

nu eens een aantal grafieken gemaakt, om
een paar dingen duidelijk te maken. Al
het gezeur over de klank van cassettes kan
zondermeer naar het rijk der fabelen wor-
den verwezen en wel op het moment dat
men zich realiseert dat een recorder goed
op een bandje moet worden afgeregeld en
bij optimale afregeling de karakteristieken
nagenoeg gelijk zijn. In figuur A ziet u de
karakteristieken van een zestal bandjes
zoals die opgetekend werden na optimale
afregeling. De meeste van u zullen zich
kunnen voorstellen dat er tussen die
bandjes in die situatie geen verschil waar-
neembaar is. Het gaat in deze curves om
steeds twee versies (C-60 en C-90) van
hetzelfde type band. De drie zijn goede
vertegenwoordigers van de drie belangrij-
ke bandsoorten die we kennen: ferro,
chroom en metal. Er is duidelijk te zien
dat het verschil tussen ferro en chroom de
méérprijs van chroom niet rechtvaardigt:
wat chroom aan de linkerkant méér heeft,
heeft het aan de rechterkant van de ka-
rakteristiek te weinig. In die zin komt fer-
ro (groep I) even ver als chroom. Metal
geeft wel winst: het combineert a.h.w. de
voordelen van chroom en ferro. Toch
rechtvaardigt dat niet de prijs van een me-
tal bandje, That’s MR wellicht uitgezon-
derd.

Alle overige karakteristieken zijn alleen
maar bedoeld om te laten zien hoe weinig
praktische betekenis de verschillen tussen
allerlei bandjes hebben. U zult hieruit
naar wij hopen mét ons de conclusie trek-
ken dat een goede kwaliteit ferroband
ruimschoots voldoende is voor datgene
waarvoor de meeste cassettedecks worden
gebruikt: het op band zetten van radio-
uitzendingen en/of platen en CD’s. Er is
geen enkel argument voor het gebruik van
chroom, laat staan metal. Niet omdat die
in een aantal gevallen niet beter zou zijn,
maar omdat ferro al beter is dan in de
meeste gevallen nodig is. Afgezien van het
feit dat chroom en metal niet altijd beter
zijn; er zijn heel' wat chroom en metal cas-
settes in deze test te vinden die het zelfs
tegen verschillende ferro-exemplaren
moeten afleggen.

Kwaliteit

Het is plezierig te kunnen vaststellen dat
er heel wat goede bandjes zijn en maar
weinig slechte. Hoe de resultaten beoor-
deeld moeten worden, leg ik u uit aan de
hand van de betekenis van de metingen.
De kolommen A (merk), B (type) en C
(lengte) spreken natuurlijk voor zichzelf.
Daarbij zij nog eens opgemerkt, dat het
aan elkaar gelijk zijn van de C-60 en C-90
(en soms ook C-120) helemaal niet zo

vanzelfsprekend is als u zou denken. Het
is in voorgaande testen ook al opgemerkt;
metingen lieten al snel zien dat daar geen
sprake van was. Onthoud dat, want als u
uw recorder laat afregelen is het wel dege-
lijk van belang of dat op C-60 of C-90 ge-
beurt. Bij sommige merken is er nauwe-
lijks overeenkomst tussen de beide
versies.

Kolom D geeft de stabiliteit aan van een
bandje op 400 Hz. Een tamelijk eenvou-
dige test en we kunnen dan ook wel stellen
dat een bandje dat hier minder dan ZG
(Zeer Goed) scoort met grote argwaan
bekeken dient te worden, uitgezonderd de
C-120 typen, die het daar natuurlijk wel
erg moeilijk hebben.

Kolom E geeft de stabiliteit aan op 15 kHz
en dit gegeven heeft een rechtstreekse re-
latie met de hoeveelheid drop-outs die
zijn te verwachten. 'Drop-outs’ zijn
kortstondige onderbrekingen van het ge-
luid als gevolg van onregelmatigheden in
de magnetische laag van de band. Opge-
merkt dient te worden dat dit gegeven
strikt objectief te bepalen valt - anders
had ik het wel gedaan - omdat dit in ster-
ke mate ook door de recorder wordt be-
paald. Het enige dat ik op dit punt uit
praktische ervaring van zowel mijzelf als
een aantal bekenden kan melden is, dat de
DX-1 en DX-4 van Denon hier uitzon-
derlijk goed zijn. Om daarover een echt
goed onderbouwd oordeel te kunnen ge-
ven zou je van elk bandje er zo’n paar
honderd of duizend moeten verwerken en
dat is niet doenlijk.

De kolommen F en G geven de jankcijfers
aan, resp. lineair en gewogen gemeten.
Opvallend daarbij is dat de stabiliteit soms
is te danken aan een kennelijk wat stroe-
ver lopende cassette. In dat geval zijn de
jankcijfers minder goed, terwijl de stabili-
teit ddardoor wint.

Kolom H geeft de vervorming bij 0dB ni-
veau. Daarin zal de aandachtige lezer eni-
ge afwijkingen t.o.v. eerdere artikelen
ontdekken. Dat komt doordat er ook bij
mij wel eens iets verloopt en opnieuw
moet worden afgeregeld. Bij het controle-
ren van de afregeling, vlak voor deze test,
bleek dat het 0-niveau van de ZX-9 toch
iets was verlopen. In deze test heb ik dat
rechtgetrokken en nu klopt het niveau, en
dus het vervormingscijfer weer met dat
van de test uit het novembernummer ’84.
In de kolommen in deze test zijn alle cij-
fers dus rechtstreeks vergelijkbaar.

Aan de vervormingskarakteristicken die
ook zijn afgedrukt, althans van een aantal
bandjes, kunt u zien dat de vervorming bij
0dB niet persé het laagst bereikbare cijfer
toont. Het kan heel goed zijn, dat bij
-6dB de vervorming nog lager ligt, maar
beneden een bepaald niveau zal die weer
stijgen. Dat is volstrekt normaal en dat
betekent dat er een bepaald gebied is voor
elk bandje waarin de vervorming zodanig
ligt dat van een bruikbaar gebied kan
worden gesproken. Hoe breder het gebied
in de getekende curves is, hoe beter het
bandje. Neem daardoor bijv. de horizon-
tale lijn van 1%: hoe groter de afstand op
die lijn tussen de linker en de rechter op-
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Luister cassette-test (totaal-overzicht) apiil 1985 - Armand van Ommeren
Groep I: Ferro cassettes 0,10/0.05
0,09/0,06
A B D/E FiG X L M 0,10/0,06
AGFA FE-1 2G/IZG  0,12/0,05 2 0% -1 0 0,10/0,06

FE-1 2G2G  0,10/0,05 7 -2 -2

FE-1 2GIG 0,11/0,05 n -3 -1 FUJl oud 0,12/0,06

FE-1S 2G/IG 0,10/0,05 o 730 -1 oud 0,12/0,06

FE-1S 2G/G 0,100,05 73 -1 nwe 0,11/0,04

FE-1S ZG/IG  0,11/0,05 7 -1 nwe 0,10/0,04
0,11/0,04
Super LH M/S 0,100,086
Ic™ 0,09/0,06
Maxima 1 262G 0,08/0,04
LHEI 262G 0,06/0,09 Ve DA-7 0,09/0,05
LH GM  0,11/0,06
LH 2G/2G  0,10/0,06 KONICA GMHII 0,09/0,04
LH Extra 2G/ZG  0,0410,08 ; GM-I 0,08/0,04

DX-1 262G 0,09/0,05 j MAXELL UDXL 2 0,09/0,04
DX-1 ZGiZG  0,09/0,05 UDXL 2 0,08/0,04
DX-3 2G/ZG  0,09/0,05 upii 0,10/0,04
DX-3 612G 0,090,05 upll 0,08/0,04
DX-4 2GiZG  0,10/0,05 XL-28 0,11/0,05
DX-4 2G/2G  0,00/0,05 XL-28 0,08/0,05 70

DR 2G/ZG  0,10/0,05 MEMOREX  HB-II 0,14/0,04 75
OR 262G 0,10/0,08 HB-I 0,12/0,05 75
ER 26126 0,09/0,05 Cro2 0,10/0,05 73
ER 2G/2G  0,28/0,06 Ccro2 0,11/0,05 75
FR-1 2G/ZG  0,10/0,06
FR-1 2G/ZG  0,09/0,06 NAKAMICHI  SX 0,11/0,08 7
GT1 2G/I2G  0,08/0,04 SX 0,11/0,05 742
SX-II . 0,12/0,05 76
Prof GG 0,11/0,06 )
PDMAGN. 500 Crolyn 0,12/0,05 78
F1 G/ZS  0,08/0,06 L 500 Crolyn 0,08/0,04 78
DA-1 2GiZG  0,09/0,05
DA-3 262G 0,09/0,05 PHILIPS uc-2 0,11/0,05 76
uc-2 . 0,10/0,04 6
KONICA ML 2G/ZG  0,10/0,04 MC-2 0,13/0,05 75
ML 2Gi~ - 0,09/0,04 MC-2 0,09/0,05 76
2GIG 0,09/0,04
2GiZG  0,08/0,04 REVOX cr
2GZG  0,08/0,04

0,10/0,06 7'

SONY oud
2G/ZG  0,09/0,04 oud
2G/2G  0,09/0,04 oud
2G/2G 0,09/0,04 oud
2G/2G  0,09/0,04 nw
2G/2G  0,09/0,05 nw
26/G 0,08/0,05 nw
2G/G 0,08/0,05 nw
26/2G  0,08/0,05
2G/2G  0,08/0,05
2G/G 0,09/0,05
262G 0,09/0,05
2G/2G  0,09/0,05

0,11/0,06
0,10/0,06
0,12/0,06
0,10/0,05
0,10/0,05
0,08/0,04
0,10/0,04
0,09/0,04

0,12/0,06
0,09/0,05
0,09/0,05
0,10/0,04
0,09/0,04
MEMOREX 7G2G 0,10/0,06
2G/i2G  0,10/0,04
2G/2G  0,11/0,04
2G/ZG  0,09/0,04

0,09/0,04
0,09/0,04
0,10/0,04
0,08/0,04

8355 83883 83838383 3

NAKAMICHI 262G 0,10/0,05
2GiZG  0,11/0,05 TSA TURBO
2G/2G  0,10/0,06
2G/26  0,09/0,05

g

0,12/0,05

Metal cassettes
PD MAGN. Tri-Ox-HG 2G6/2G  0,09/0,04 .
Tri-Ox-HG 26/ZG 0,09/0,04 ! AGFA ME-IV 0,11/0,06
ME-IV 0,09/0,05 76
PHILIPS FE-1 G/M 0,090,056
FE-1 2G/2G  0,07/0,04 BASF Me-IV 0,11/0,04 77
UF-1 2G/ZG  0,08/0,04
UF-1 262G 0,08/0,04 FUJI FR-Metal 0,11/0,05 79
FR-Metal 0,10/0,05 782
HF 262G 0,09/0,04
HF 262G 0,10/0,04 i VC ME-P? 0,10/0,05 782
HF-S 26/2G6  0,09/0,04 .
HF-S 2G/2G  0,09/0,04 KONICA ME 0,09/0,04 78
HF-ES 2G/ZG  0,09/0,04
HF-ES 2G/2G 0,09/0,04 MAXELL MX 0,09/0,05 b
CHF 262G 0,10/0,06 MX 0,08/0,05 78
CHF 262G 0,10/0,06
CHF 2G/6 0,08/0,04 MEMOREX 0,11/0,05 7%
BHF 2Gi2G  0,11/0,06 0,11/0,05 78
BHF 26726 0,10/0,05
262G 0,10/0,05 NAKAMICHI  ZX 0,10/005 034 +9 77
2G/2G  0,09/0,05
0,10005 028 +1
0,09/005 038 +8

PDMAGN. 1100 Metal
26/6 0,1110,05 1100 Metal
2626 0,090,05
GG 0,000,05 PHILPS ME4
2616 0,11/0,05 : ME4
26126 0,09/0,05
nw 2625 0,09/0,04 SONY Metal oud
nw 2626 0,0810,04 Metal oud 010005 018 +13
ME-ES nw 013005 014 +13

60
90
60 0,12/006 044 +8
90
60
90
60
THAT'S FX 262G 0,10/0,04 ME-ESnw 90 0,08/004 014  +12'2
60
90
46
60
90
80
90

0,08/005 04 +9

012006 022 +12

0,10/005 034 +9
0,10/005 034 +12

TSATURBO  DX-1 2G/G 0,11/0,05 MA
MA-R
Groep |I: Chroom en pseudo-chroom cassettes
0,09/0,04 018  +12
0,09/0,04 023  +10°
0,08/0,04 026 +10
0,0/0,04 021 +1
0,08/0,04 019  +12

AGFA Crl 80 ZGrZG  0,09/0,05 74"
Cr-li 90  ZGG 0,08/0,05 74
Cr-ll 120 ZG/G 0,08/0,08 73
CrlIs 80  ZG/G 0,09/0,06 78
CrllS 8 ZG/G 0,09/0,05 7

2xrx—=x
[T ]

vervorming % bij 0dB

uitsturing bij 3% vervorming

ruisafstand dB (Dolby-C)

hoogafval 15 kHz

gevoeligheid 400 Hz t.0.v. TDK referentie
gevoeligheid 15 kHz t.o.v. TDK referentie

Super Cr [ 0,09/0,05 stabiliteit 400 Hz

{ZG = zeer goed; G = goed;
Cr-Mil 0,11/0,06 M = matig; S = slecht)

Cel 0,07/0,04 stabiliteit 15 kHz

Crll 0,10/0,05 jank lineair in %

crsi 0,12/0,06 +8'72 jank DINin %
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Vervolg van pag.‘ 26

gaande lijnen is, hoe groter het bruikbare
gebied van het bandje. M.a.w. hoe breder
de kuil van de curve, hoe beter het band-
je.

In kolom I (i) is aangegeven hoever het
bandje op de ZX-9 kon worden uit-
gestuurd om een vervorming van 3% te
bereiken (400 Hz). Dat is op zichzelf geen
kwaliteitscriterium. Een extreem hoge
uitstuurbaarheid hoeft niet samen te gaan
met een extra grote ruisafstand. Het geeft
- alleen enige indicatie hoever u een be-
paald bandje kunt uitsturen voordat hoor-
bare vervorming optreedt. Misschien lijkt
3% veel. Toch valt dat nogal mee. Uw
platenspeler geeft heel wat meer vervor-
ming in de pieken en zeker tegen het ein-
de van een plaat; dan kan het wel eens
20% worden. Ja, dat hoort u zeker. Maar
die 3% van onze cassetterecorder is vrij
onschuldig, zeker als het om de pieken
gaat. Wen uzelf aan het zo hoog mogelijk
uitsturen van bandjes; niet hoger dan de 0
op uw meter, dan gooit u een behoorlijk
stuk van de ruisafstand weg. Nu betekent
dit getal niet dat elke recorder tot de in

- kolom I aangegeven waarde kan worden
uitgestuurd, nog afgezien van de juiste
afregeling van de meters. Neem daarom
een proef met een of ander bandje en pro-
beer waar de vervorming hoorbaar begint.
Vergelijk dan met het getal in de lijst en u
weet hoe de verhouding ongeveer ligt.
Kolom K is wel een kwaliteitscriterium.
Hoewel ook hier niet elke recorder het-
zelfde zal bereiken, geeft het een zeer
duidelijke indicatie van wat het bandje
kan. Neem type MR van That’s. Wanneer
uw recorder daarmee 75dB kan halen -
wat mooi is - maar u stuurt slechts tot 0dB
uit, dan komt u echt niet verder dan 63dB
of iets minder en dan maakt u geen ge-
bruik van de mogelijkheden die uw re-
corder en dat bandje bieden. Bedenk dat
de winst van de moderne bandjes primair
zit in de hoge uitstuurbaarheid, maar daar
profiteert men alleen van als men ook
werkelijk hoog uitstuurt!

Kolom L geeft de hoogafval aan wanneer
15 kHz op 0dB wordt opgenomen. Eigen-
lijk een punt dat langzamerhand zou kun-
nen vervallen, want de hooguitstuurbaar-
heid van moderne bandjes is geen enkel
probleem meer. Voor de volledigheid is
deze kolom echter gehandhaafd.

Bandsoorten

Er is in Luister al talloze malen betoogd
dat chroom of pseudo-chroom banden
weinig of geen zin hebben omdat ze niet
écht beter zijn maar wel duurder. Tevens
wordt er telkens weer op gewezen dat
proefondervindelijk moet worden vast-
gesteld hoever u op uw recorder met een
bepaald bandje kunt uitsturen om het
maximum eruit te halen. Het is de goed-
koopste manier om het ruisniveau van uw
opnamen te verbeteren. Dat zal voor elke
recorder weer anders zijn, afhankelijk van
de staat van afregeling en, natuurlijk, zijn
kwaliteit. Iedereen zal begrijpen dat een
recorder van f 500,- niet hetzelfde zal
presteren als de hier gebruikte Nakamichi
ZX-9. Dat hoeft natuurlijk ook niet.

Maar vrijwel elke recorder zal met goede
band meer presteren als boven de 0dB
wordt uitgestuurd. Daar zit ook de verbe-
tering van de bandjes en niet onder de
0dB. Bij de chroom bandjes zijn er drie
die er in het grote geheel een beetje
uitspringen. Dat zijn Maxima II van
BASF, de nicuwe SA-X van TDK en de
XL-2S van Maxell. Die bieden toch wel
een merkbare verbetering t.o.v. hun fer-
ro-tegenhangers, mits ook hoog genoeg
wordt uitgestuurd. En gezegd moet wor-
den dat het gebruik van chroom nog één
klein voordeel heeft dat hier nog niet werd
genoemd. Dat is het verlies aan hoog op
langere termijn; ferro bandjes kunnen na
een aantal malen afspelen iets aan hoog
verliezen; bij chroom is dat minder. Geen
schokkende zaak, maar in een aantal ge-
vallen juist merkbaar.

Per merk

Agfa

Bij Agfa blijft de FE-1S het meest
aantrekkelijke bandje, hoewel de ei-
genschappen in het hoog van de C-60 en
C-90 wat uit elkaar liggen. Heeft men
geen bias-fijnregeling, dan kan dat
verschil hoorbaar zijn. De C-120 versie
van de FE-1S is een van de weinigen die
goed te combineren valt met de beide an-
dere formaten.

ADQ

Het bandje met de ingebouwde ’haspels’.
Het staat misschien leuk, maar de band is
totaal niet interessant.

BASF

De Maxima I is een prima bandje. Helaas
was de C-60 niet voorhanden, zodat niet
beoordeeld kon worden hoe die zich met
de C-90 verhoudt. De Maxima II is meer
dan uitstekend. Zie: Bandsoorten. De
C-120 versie van de Cr-II is goed te com-
bineren met de Maxima II zonder correc-
ties op de instelling van de recorder.
Denon

Bij Denon blijven de DX-1 en DX-4 de
meest aantrekkelijke bandjes. De DX-1
omdat het erg goedkoop is en de DX-4
omdat het vooral op het punt van drop-
outs uitzonderlijk goed is.

Fuji

Nog steeds een merk dat te weinig wordt
genoemd. Veruit het interessantst is de
FR-1, naast de metal die tot de besten be-
hoort. Alle Fuji bandjes hebben overigens
een Braille-code; een voorbeeld dat na-
volging verdient. Een goed idee is ook het
uitbrengen van speciale cassettes voor ge-
bruik in de auto; die zijn tegen hoge tem-
peraturen bestand en asymmetrisch van
vorm, waardoor in de auto te voelen is of
de A- of B-zijde in de recorder wordt
gestoken. De prestaties van deze cassettes
zijn zondermeer uitstekend, zeker voor

gebruik in de auto, waar de maximale
ruis-afstand natuurlijk een zeer relatief
begrip is.

ICM

Niet interessant.

JVC

De DA-1 en DA-3 zijn leuke bandjes,
een beetje vergelijkbaar met Denon.
Konica

Alleen de metal kan meekomen.

Maxell

Hier zijn ook de oudere typen vermeld
omdat lezers daarnaar hebben gevraagd.
Opvallend is dat de nieuwe UD-I een
lichte verbetering geeft t.0.v. de door zo
velen gebruikte UDXL-I. Prettig daarbij
is dat met dezelfde instelling van de re-
corder kan worden gewerkt. Dat is bij de
UD-IT t.o.v. de UDXL-II niet het geval.
Bovendien geeft de UD-II daar geen
vooruitgang te zien. De XL-2S blijft, net
als de XL-1S, een zeer fraai bandje.
Memorex

Alleen de MRX-I en de metal zijn in-
teressant.

Nakamichi

Is gelijk aan TDK.

PD Magnetics

In verhouding is de metal het minste,
maar alle zijn behoorlijk. Geen enkele re-
den echter om PD’s chroom bandje tot
absolute top te verheffen.

Philips

Alleen de UF-1 is de moeite waard.

Sony

Voor de tweede keer, zij het nu een beetje
samen met That’s, de winnaar van de
Luister-test. Het is het enige merk dat
over de hele linie hoog zit, zowel bij fer-
10, chroom als metal. Bovendien zijn de
behuizingen duidelijk verbeterd t.o.v. de
oude series (ook vermeld) en aanzienlijk
fraaier geworden. Vooral de HF-ES en de
metal zijn zeer aantrekkelijk. Goedkoop
en nog altijd uitstekend is de HF-S.
That’s

Hier zijn de uitspringers de FX en de MR.
Door de lage prijs is ook de MG een su-
bliem bandje.

TSA Turbo

Bij snelspoelen lijkt het turbo-principe te
werken, maar qua prestatie verder niet in-
teressant.

TDK

Het was een tijdje stil rond TDK, waar-
door toch wat achterstand werd opgelo-
pen. Natuurlijk nog altijd goed, maar er
waren toch een paar merken die aangaven
dat er méér kon. De nieuwe AD-X en
vooral de nieuwe SA-X halen dat weer in.
De MA-R zou mechanisch toch eens be-
keken moeten worden, want het uit-
gangspunt, een metalen behuizing, méet
betere resultaten kunnen geven.




