Armand van Ommeren

Het aanbod

Het aanbod is verschrikkelijk groot.
Zoals u verderop kunt lezen: té groot.
De keus wordt heel vaak bepaald door
de verkrijgbaarheid; zo zijn op veel
plaatsen bijv. Sony cassettes niet te
krijgen. Of That’s. In weer andere
plaatsen is alleen BASF of TDK ver-
krijgbaar. Wat TDK betreft is het
aanbod tamelijk onzeker. Er schijnt
veel imitatie op de markt te zijn, ge-
tuige ook de uiteenlopende resulta-
ten. Vooral in mechanisch opzicht is
de kwaliteit wisselvallig. Het is te ho-
pen dat met de komst van de nieuwe
behuizingen, die er ook geheel anders
uitzien, deze problemen verdwijnen.
Zeer opvallend in het aanbod is de bij-
na belachelijke diversiteit. Vrijwel elk
merk heeft meerdere typen in dezelf-
de groep: Sony heeft drie typen ferro
en vier chroom. TDK omgekeerd.
Daarbij is de relatie tussen prijs en
prestatie zo ongeveer totaal zoek:
duurder is bijna nooit beter. Nu was
dat al lang een bekend feit in cassette-
land, maar het wordt er alleen maar
erger op. Aan de andere kant gebiedt
de eerlijkheid te zeggen dat er heel
wat hoogwaardige cassettes op de
markt zijn voor een vriendelijke prijs.
Vergelijk ik met de prijzen van DAT-
cassettes dan mag een mens zich af-
vragen waar die hysterie allemaal om
is begonnen: C-60 voor ca. f 40,-. De
meeste CD’s kunnen er niet op en zijn
goedkoper! Het zou een klein kunstje
zijn om dat zo te houden en dan be-
staat het hele gevaar waar men zich
nu zo druk om maakt niet.

Van Sony komt een geheel vernieuwd
programma: HF, HF-S, HF-ES, UX,
UX-S, UX-ES, UX Pro, Metal-ES. Een
erg groot programma met op zijn
minst een paar overbodige typen.
Van That’s twee nieuwe: MR-Pro en
VX.

Van Teac een exemplaar van een cas-
sette met ingebouwde spoelen, die we
eerder al bij verschillende andere im-
porteurs tegenkwamen.

Van Fuji twee vernieuwde cassettes:
de FR-1S en de FR-2S. Beide cassettes
die veel meer aandacht verdienen dan
ze krijgen, maar dat heb ik al zo vaak

-gezegd.

Opzet test

In principe heb ik de opzet van de test
hetzelfde gelaten: alle bandjes zijn ge-

Luister cassette-test

Het is al weer geruime tijd geleden (’85) dat ik aandacht besteedde aan
cassettes. Nu zijn er toevallig vrijwel tegelijk nieuwe cassettes van
TDK, Sony, That’s en Fuji binnengekomen.

Alle cassettes, die inh Nederland op de markt zijn, te testen voert wat
ver en is bovendien gezien de kwaliteit van vele kleinere merken niet
erg zinvol. Vandaar dat deze test beperkt blijft tot een paar grotere

merken en een verdwaald kleintje.

test met Dolby C, omdat dit systeem
de grootste verschillen oplevert. Het
mag misschien niet geheel eerlijk zijn
tegenover de bandjes, ze worden
a.h.w. onder een vergrootglas gelegd,
het geeft wel de realiteit weer: nie-
mand gebruikt immers een cassette
zonder ruisonderdrukking. Meestal
zal dat Dolby B zijn (heel verstandig),
maar Dolby C haalt het onderste uit
de kan en daarvoor koop je tenslotte
ook de beste cassette.

Vergelijken zonder Dolby (zoals de
Consumentenbond doet) heeft weinig
zin; dan lijkt het alsof de cassettes
vrijwel allemaal uitwisselbaar zijn,
maar dat is in de praktijk niet het ge-
val. Doordat iedereen Dolby gebruikt
worden de verschillen met een factor
2 tot 5 vergroot en is de uitwissel-
baarheid verdwenen.

Uitvoering

Om te beginnen heb ik mijn CR-5 re-
corder van Nakamichi aan een her-
nieuwde test onderworpen om te con-
troleren hoe de zaken ervoor stonden.
Daarvoor werden als uitgangspunt
van de test gekozen de Sony HF-ES,
de UX en de Metal-ES cassettes, alle
in de C-90 uitvoering. Dit waren de-
zelfde exemplaren die de vorige keer
werden gebruikt.

De meestresultaten van de CR-5 met
de genoemde cassettes mochten weer
gezien worden: Dolbyniveau en azi-
muth waren natuurlijk perfect in
orde (hij wordt goed onderhouden!)
en de wow & flutter (jank) was met
0,03% (gewogen) en 0,07% ongewo-
gen nog steeds van topklasse. Voor
de meetresultaten van de drie referen-
tiecassettes: zie de tabel.

Mechanische eigenschappen

De meetresultaten van de mechani-

sche eigenschappen heb ik laten ver-
vallen, net als de hooguitstuurbaar-
heid. Die is bij de betere cassettes te-
genwoordig zo goed dat het weinig
zin heeft al die moeilijke metingen
over te gaan zitten doen. Bovendien
heb ik de indruk dat verreweg de
meeste lezers de metingen toch niet
echt gebruikten.

Toelichting resultaten per meting

In de eerste kolom vindt u het niveau
op 400 Hz, vaak aangeduid als de ge-
voeligheid. Gemeten op OdB, wat sa-
menvalt met het Dolbyniveau. Be-
langrijk, want zou u een bandje ge-
bruiken dat een andere gevoeligheid
heeft dan dat waar uw deck op afge-
regeld is, dan stuurt u in elk geval
het Dolbysysteem in de war. Opval-
lend is, dat in deze vergelijking de
verschillen tussen de merken en ty-
pen inderdaad vrij klein zijn. Wat de
gevoeligheid op 400 Hz betreft zou-
den deze bandjes best door elkaar ge-
bruikt mogen worden. Bij Dolby B ze-
ker, bij Dolby C even uitproberen. In
de kolom is de afwijking vermeld
t.o.v. Sony HF-ES, UX of Metal, al
naar gelang de soort waar het om
gaat.

Anders ligt dat bij de gevoeligheid op
hogere frequenties: gemeten op 15
kHz lopen de gevoeligheden nogal ver
uit elkaar. Bij de meeste recorders is
de bias fijnregeling niet toereikend
om deze verschillen weg te werken.
Overigens heeft het corrigeren van
het hoog met deze fijnregeling alleen
zin wanneer de gevoeligheid op 400
Hz gelijk is. Anders wordt het resul-
taat alleen maar slechter. In deze ko-
lom, net als bij 400 Hz, is de afwij-
king t.0.v. het overeenkomstige Sony
type.

In de derde kolom de vervorming op
OdB bij optimaal op desbetreffend
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bandje ingeregelde recorder.

In de vierde kolom staat aangegeven
op welk niveau 3% vervorming wordt
bereikt. Deze 3% wordt algemeen ge-
hanteerd als de toelaatbare grens bij
analoge opname. Het is in elk geval
een goed vergelijkingspunt. U kunt
dit tevens aanhouden als maximale
uitsturing, mits uw recorder hetzelf-
de niveau haalt als de hier gebruikte.
In de laatste kolom staat vermeld wel-
ke ruisafstand wordt gehaald wan-
neer tot het niveau waarbij 3% ver-
vorming wordt bereikt, wordt uitge-
stuurd. Bij alle metingen was Dolby C
ingeschakeld.

Over de resultaten

In het begin zei ik al dat er heel wat
overbodige typen op de markt zijn. De
meetresultaten bevestigen dat na-
drukkelijk. Waar nog bijkomt dat de
oplopende prijs zelden overeenkomt
met de oplopende kwaliteit. In de sec-

AD. Bij de SA ligt dat anders: dat
bandje liep langzamerhand iets ach-
ter bij de concurrentie, maar dat is
geheel veranderd: in één klap naar de
top. Vervorming en ruisafstand zijn
nog net een (onhoorbare) fractie beter
dan die van Sony UX-S. Dan krijgen
we een type waarvan ik echt niet be-
grijp waarom het bestaat: de SF. Vol-
komen zinloos. Niet slecht, maar
minder dan de AD en de SA. Tenslotte
de SA-X, een subliem bandje dat na-
genoeg hetzelfde presteert als de MA-
X.

Conclusie

De chroombandjes hebben de laatste
twee jaar hun achterstand goedge-
maakt en winnen nu van de ferro-
bandjes. Gek genoeg is Sony met de

ferrotypen achteruit gegaan. Goed,
het is niet veel en het zal zeker niet
hoorbaar opvallen, maar toch. Daar
staat tegenover dat de UX-S een meer
dan voortreffelijke troef is, nog juist
voorgebleven door de SA en de SA-X
van TDK. De SA is altijd populair ge-
weest terwijl het een matig bandje
was, maar nu is dat wel anders! Van
volkomen dezelfde orde is de That’s
VX. Fuji is als altijd gewoon erg
goed, maar blijft net iets bij de top
achter. In metal geven That’s, Sony
en TDK elkaar weinig toe, met Sony
als duidelijke technische winnaar.

Het verstandigst kiest u daarom uit
TDK AD, SA of SA-X, That’s VX of
Sony UX-S. Laat het afhangen van de
afregeling van uw recorder, zou ik
zeggen.

tor Metal wint Sony het net van Cassettetest Luister november 1988
That’s: de vervorming ligt wat lager
en de ruisafstand is nog net een dB
beter. Niet echt een interessant ver- Merk en type gevoeligheid Vervorming Ruisafstand
schil, waar bijkomt dat het kopen van 400 Hz 10 kHz op 0dB 3% bij met Dolby C
metaltape op zich al weinig zinvol is.
Een erg interessant bandje is de VX Sony referentiecassettes (alle C-90 versie)
van That’s, dat ook opvalt door een :
uitzonderlijk goede stabiliteit op hoge HF-ES 0dB 0dB 0,32% +10dB -78dB
frequenties. De Teac X52 is niet de UXx odB odB 1,0% +4dB -74dB
moeite waard, tenzij u de drasiende Metal-ES 0dB 0dB 0,14% +13dB -83dB
spoelen z6 belangrijk vindt dat u ze
niet wilt missen... N s
Kijk ik in de sector ferro, dan valt op Nieuwe cassettes van Sony, TDK, That’s, Fuji en Teac
dat de Sony cassettes t.0.v. hun voor-
gange;? allemaalh achteruit m}!ﬁg%s THAT'S (C-90)
gaan. Niet echt veel, maar de HF- ¥ . 0,3% +11dB -82dB
1s duidelijk lager uitstuurbaar dan e e B Y1108 045%  +7dB -78dB
z1n voorganger en de ruisafstand is
ook kleiner. Gelukkig is de doordruk- TEAC
demping, die bij de voorganger min- X52 -0,5dB -10dB 0,65% +5dB -71dB
der goed was, nu weer op het oude ni- SONY
veau gekomen. Do HF-Sechter valt — \ pg g5 0dB 0dB 0,14%  +13dB -84dB
o uit de boot: was die vroeger al ver- v, pg .90 0dB +3dB 0,13%  +14dB -84dB
rassend goed, nu is de HF beter dan  yp g C.60 0dB -4dB 0,35%  +7dB -74dB
de HF-S (en goedkoper!). HF-ES C-90 -1dB -3dB 0,5% +5dB -71dB
De UX is een aardig bandje in de HF-S C-60 0dB -12dB 0,5% +5dB -72dB
CrO2 sector, maar de vervorming ligt HF-SC-90 0dB -6dB 0,4% +8dB -74dB
aan de hoge kant, met ca. 1% op OdB. g g—gg 12% gg g,g?Zo I’;gg -Zgg
eZ:;rlixgg s:ri,.%ornm ?negugfje%ﬁt;ntgf UX C-60 0dB +3dB 0,95% +5dB -74dB
kende ruisafstand. Ook ziin de beide UX C-90 0dB +5dB 0,75% +5dB -75dB
: 2 UX-S C-60 0dB +7dB 0,34%  +7dB -78dB
typen, C-80 en C-90, volstrekt iden- UX-SC-90 OdB +7dB 0.36% +7dB 78dB
tiek van eigenschappen en instelling.  yx.ES C-60 +0,5dB  +9dB 0,36%  +7dB -77dB
Maar dan weer een duurdere (UX-ES)  UX-ES C-90 . 0dB +8dB 0,28% +8dB -784dB
die niet beter is. Hetzelfde geldt voor UX Pro C-60 +0,5dB +5dB 0,42% +7dB -77dB
de UX Pro, die van mij ook mag ver- UX Pro C-90 +0,5dB +10dB 0,24% +8dB -78dB
vallen. Wat betekent dat de Metal van TDK
Sony de top blijft, maar nu de UX-S D90 1,6dB 1dB 0,34% +7dB 73dB
n -1, - > 0 -
T TR S R B
Fuji scoort met FR-1 en FR-2 weer AR-X 90 +1dB +4dB 0,36%  +10dB -77dB
prima; beide bandjes zijn gelijkwaar-  g,'g, 0dB +6dB 0,35%  +8dB -79dB
dig, alleen de 2 heeft een iets betere  grgo -1dB +2dB 0,85%  +5dB -76dB
ruisafstand. SA-X 90 +1dB +5dB 0,34% +8dB -80dB
TDK tenslotte biedt een prima Dtype  MA-X 90 -1dB -4dB 0,25% +12dB -82dB
met lage vervorming en behoorlijke FUJI
mfit;,nbgieﬁei goodisde AD, dul 1 546 -1dB -2dB 05%  +7dB “74dB
:0.V. ganger.  gp.1860 0dB +4dB 0.45%  +8dB -75dB
De AR en de AR-X zijn volstrekt over- ppog 46 odB +4dB 0.5% +6dB 77dB
bodig want ze zijn waarschijnlijk FR-2S 90 0dB odB 0,47%  +7dB -77dB
duurder maar zéker niet beter dan de
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