Armand van Ommeren

Zéér voorzichtig...

C-120 cassettes

Ik moet toegeven dat deze test een beetje
het gevolg is van het feit dat ik zelf
regelmatig C-120 cassettes gebruik.

Daar valt, zeker voor een liefhebber van

klassieke muziek die veel van de radio
opneemt, ook niet aan te ontkomen. De
C-90. cassette verdient natuurlijk in
technisch opzicht de voorkeur, maar 45
min. ononderbroken speelduur is erg
krap, zeker bij gebruik van een tijdklok.

Veel fabrikanten hebben geen C-120
cassettes in hun programma; de
belangrijkste zijn hier echter bij elkaar
gebracht, alleen Maxell ontbreekt. Door
de oprichting van Maxell Nederland is de
C-120, die was aangevraagd, kennelijk in
de verdrukking gekomen, maar daar
kom ik nog op terug.

Voorzichtig behandelen
Het is duidelijk dat C-120 cassettes
uiterst voorzichtig behandeld moeten
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worden en dat van het opzoeken van
bepaalde passages maar liever moet
worden afgezien. Toch is me dat alles bij
elkaar wel meegevallen. Slechts één
cassette gaf de geest bij al te snel van
functie wisselen. Een TDK AD-120
schoot naast de haspel en dat kostte een
paar meter band. Een voordeel is dat de
band bij TDK heel gemakkelijk opnieuw
op de spoel is vast te zetten.

Het spreekt, dacht ik, vanzelf dat C-120
cassettes niet geschikt zijn voor gebruik
in de auto.

De TDK D-180 is buiten beschouwing
gelaten omdat die band z6 dun is dat hij
in prestatie te ver achterblijft. Voor
hoorspelen of praatprogramma’s is hij
best geschikt, maar niet voor serieuze
mugziekopnamen. In sommige gevallen
natuurlijk wel erg handig.

Mechanische eigenschappen

Voor het beoordelen van de mechanische
eigenschappen is gekeken naar de
stabiliteit van de 400 Hz en 15 kHz
testtonen van de Nakamichi ZX-9
recorder. Daarin wordt dan automatisch
de gelijkmatigheid van de magnetische
laag meegenomen, maar dat is eigenlijk
prima. Bij alle beoordelingen is de ZX-9
steeds nauwkeurig op het gebruikte
bandje afgeregeld. Ook zijn van alle
bandjes de wow & flutter gemeten, waar
een verrassend Kleine spreiding optrad.

Referentiebanden

Als referenties zijn TDK AD-X, SA-X en
MA-R genomen, omdat ik die al geruime
tijd gebruik en daar bij alle andere
testen van uit ben gegaan. Bij de
resultaten op die referenties een kleine
kanttekening. De verschillen tussen
AD-X, SA-X en MA-R zijn bijzonder
Kklein. Het verschil tussen AD-X en SA-X
is grotendeels in het nadeel van de SA-X,
wat wederom pleit voor het gebruik van
AD-X, die nog goedkoper is 00k. Zo op
het eerste gezicht is het gebruik van
MA-R niet erg zinvol vanwege de hoge
prijs, maar daarbij dient aangetekend te

worden dat onder dynamische
omstandigheden de MA-R band
aanzienlijke oversturingen onvervormd
kan verdragen. Afhankelijk van het
aangeboden signaal: tot +14dB! Voor het
opnemen van platen en
radio-uitzendingen blijft AD-X de
aantrekkelijkste band in het
TDK-programma.

Stabiliteit en wow & flutter

Wanneer men een constante toon op de
band opneemt en die bij weergave
aandachtig bekijkt, dan ziet men altijd
de meter een beetje heen en weer gaan.
Hoe hoger de frequentie, hoe meer het
niveau staat te 'zwabberen’. In deze test
is dat op twee frequenties beoordeeld:
400 Hz en 15 kHz. Geen enkel bandje was
op deze punten slecht, wat ook blijkt uit
de jankcijfers die elkaar nauwelijks
ontlopen.

Vervorming

De vervorming is niet zozeer bedoeld als
een absolute meting maar als een
vergelijkende. Gemeten bij 400 Hz op

0 dB uitsturing nadat de recorder
optimaal op het desbetreffende bandje
was ingesteld. Alle metingen zijn gedaan
meét Dolby-C. Tevens is aangegeven bij
welke uitsturing de 3% vervorming
wordt bereikt.

Signaal/ruisafstand

De ruisafstand is gemeten bij de
maximale uitsturing (3% vervorming) en
is steeds van het beste van beide kanalen
gegeven omdat de verschillen steeds
binnen 1dB bleven.

Hooguitstuurbaarheid

Hierbij werd 15 kHz aan de recorder
toegevoerd op 0dB en het getal in de
betreffende kolom geeft aan hoeveel het
weergaveniveau daarbij zakte. Ook deze
meting is gedaan met ingeschakelde
Dolby-C.



Gevoeligheid 400 Hz

Met de recorder ingeschakeld op TDK
AD-X (C-90) werd bekeken wat het
niveau van Het bandje was bij 400 Hz.
Door de recorder gewoon tot 0dB uit te
sturen kon snel worden gemeten hoeveel
het signaal zakte door het gebruik van
een veel dunner C-120 bandje. Hieruit
kunnen ook de onderlinge verschillen
worden afgelezen. Wel blijkt dat alle
C-120 bandjes een lagere gevoeligheid
hebben dan de C-90 broertjes, wat
betekent dat het gebruik van Dolby-C
moet worden afgeraden. Tenzij u de
beschikking heeft over een Beocord 9000,
een Makamichi ZX-9 (ZX-7) een Alpine
L-85, Denon DR-M3 of een andere
recorder die eenvoudig is in te regelen op
elke willekeurige band. Dan wordt de
gevoeligheid gecorrigeerd en werkt ook
Dolby-C goed. Een correctie met alleen
een bias-fijnregeling is volstrekt
ontoereikend.

Korte opmerkingen

Agfa Fe-1

Mechanisch uitstekend. Vervorming
hoger dan bij de C-90 versie,
uitstuurbaarheid een fractie lager, net
als de ruisafstand en de
hooguitstuurbaarheid. Spreiding tussen
de verschillende exemplaren aan de hoge
kant. Prima cassette voor gebruik op
decks die op Agfa zijn afgeregeld.

Agfa Fe-1 S

Mechanisch uitstekend. Lage
vervorming en een iets betere
hooguitstuurbaarheid dan de gewone
Fe-I. Spreiding veel kleiner dan bij de
Fe-1. Verdient de voorkeur boven de
Fe-L

Agfa Cr-II

Hoge vervorming. De Fe-I S voldoet
aanzienlijk beter. Wel weer uitstekend in

mechanisch opzicht. Op dat punt is Agfa

momenteel één van de beste.

Basf Me IV

De stabiliteit is niet geweldig, maar
gelukkig is daar in de jank niets van
terug te vinden. In alle andere opzichten
de beste uit dit overzicht. Hoog
uitstuurbaar,

Basf Cr II

Verrassend resultaat voor een chroom
cassette. Lage vervorming en hoog
uitstuurbaar. Heel opvallend.

Basf LH Extra I

Een tegenvaller. De vervorming is veel
hoger dan je van een ijzeroxidebandje
zou verwachten. De beide andere typen
verdienen de voorkeur,

Sony CHF

Mechanisch een uitstekende cassette,
maar de andere eigenschappen blijven te
ver achter. Vooral de vervorming is hoog.
TDK AD-120

Mechanisch iets achterblijvend bij zijn
C-60/90 broertjes, maar in andere
opzichten een prima cassette. Bleek bij
gebruik op de LX-3 van Nakamichi die
op AD-X is afgeregeld, uitstekend
bruikbaar mét Dolby-C.

Conclusie

Het gebruik van C-120 cassettes valt in
de praktijk heel erg mee. Voor normaal
gebruik blijft C-60 of C-90 de voorkeur
verdienen, maar voor langere
radio-uitzendingen is met C-120 een
behoorlijk resultaat te behalen. Met,
recorders die al dan niet automatisch op
elke willekeurige bandsoort kunnen
worden ingeregeld is de Basf Me-IV de
beste keus. Daar die de duurste is, kan
een zeer bruikbaar compromis worden
gevonden in Agfa Fe-I S, Basf Cr-II of
TDK AD-120. Voor recorders die niet in
te regelen zijn, dient geprobeerd te
worden welke cassette het best voldoet.
Recorders die zijn afgeregeld op AD of
AD-X kunnen zonder meer de TDK
AD-120 gebruiken. Hoewel de
mechanische sterkte van de C-120
cassettes erg meeviel, verdient het
aanbeveling niet in deze bandjes te gaan
zoeken naar een bepaald nummer, ook
niet met een automaat die in de recorder
is ingebouwd.

Selectief signaleren

Pioneer. Opeens duidelijke activiteit en een
presentatie in Weesp van apparatuur die klasse
pretendeert. En op het eerste gezicht en gehoor ook
uitstraalt. De bedoeling is om met deze 'upper class’
spullen alleen bij geselecteerde dealers te verschijnen,
zodat we mogen hopen dat, zoals vroeger, echt goede
Pioneer versterkers, tuners, cassettedecks en CD
spelers weer verschijnen waar ze thuishoren.
Misschien ook weer binnen onze gezichtskring.
Pioneer, Weesp.

Mitsubishi. Te vaak wordt gedacht, dat deze naam
alleen perfect gestaalde automobielen betreft. Er is
echter ook uitstekende audio-apparatuur en vooral
VHS video. Jammer, dat de importeur iets te achteloos
doet over audio en wat erg veel nadruk legt op video.
Er is een degelijke organisatie en achtergrond
aanwezig. Misschien toch eens in onze kolommen?
Mitsubishi, Mijdrecht.

TES: De nieuwste Alpine 85 staat bij ons en doet het
goed. Laat zelfs Dolby C opnamen toe, die goed
uitwisselbaar bleken op Denon en Nakamichi. Met de
hand uitvoerig in te regelen op vele bandsoorten.
TES, Den Haag.

MoA Acoustics is een zéér interessante nieuwkomer,
die met de Pillar een luidspreker brengt, die nooit in
massaproduktie zal kunnen komen, maar met de hand
wordt gemaakt door de heer Liipertz. Een luidspreker
die ons sprakeloos maakte, zowel door zijn
dynamische persoonlijkheid als de kwaliteit van zijn
kolom. U hoort daar zo snel mogelijk meer van, want
hij is niet eens duur! .
MoA Acoustics, Roermond.

Revox komt met een supertuner, die onmogelijk in het
kort valt te beschrijven vanwege de zeer uitgebreide
bedieningsmogelijkheden maar in een erg aardige
presentatie in Zeist echt indruk maakte. N4 de
presentatie bleek onze weinig malse kritiek op hun
cassettemachine in Zwitserland zeer serieus genomen
te zijn én zeer sportief opgevat. Een urenlang gesprek
met hun Herr Dorner was boeiend, en naar we hopen,
vruchtbaar. Prettig om te zien hoe zij wat genadeloze
kritiek naar waarde weten te schatten, erop ingaan
met argumenten en toegeven, zonder een Spoor van
rancune,

Auditrade, Mijdrecht/Revox Zwitserland.

Hafler. Dit interessante merk versterkers, dat in
zelfbouwsets is te leveren en dan voor zeer redelijke
prijzen bijzonder mooie apparatuur oplevert, is in ons
land terug. Het wordt nu door Amroh geimporteerd. Ik
hoop dat ze er eens wat meer van zullen laten horen.
Amroh, Muiden.

Meetresultaten C-120 cassettes
Merk en type Stabiliteit Wow & flutter Vervorming 3% Verv, SR Hoog- 400 Hz
400 Hz 15 kHz | Lin. Din 460 Hz 0dB bij dB dB uitst. Gevoeligh.

Agfa Fel zG G 0,11% 0,05% 0.65% +5 71 —3dB —2dB
FelS ZG 2G 0,11% 0,05% 0,52% +5 1 —1dB —3dB
Crll ZG G 0,08% 0,04% 13 % +3 73 —4 dB —5dB

Basf MelV G/M M 0,09% 0,05% 0.55% +17 73 0dB —1dB
CrlI G/M G 0,08% 0,05% 07 % +5 74 —2dB —3dB
LH Extra I G G 0,08% 0,05% 13 % +4 68 —3dB —3dB

Sony CHF G ZG 0,08% 0,04% 24 % +1 66 —4dB —4dB

TDK AD-120 G/ZG G 0,09% 0,05% 0,5 % +5 71 —1dB —2dB

M=matig G=goed ZG = zeer goed

Referentiebandjes

TDK AD-X (C-90) G ZG 0,09% 0,04% 0.32% +9 4 0dB 0dB

TDK SA-X (C-90) G G 0,08% 0,05% 0.34% +8 76 —1dB 0dB

TDK MA-R (C-90) ZG G/ZG 0,09% 0,05% 0.30% +10 76 0dB 0dB

 Er wordt steeds één kanaal gegeven omdat de verschillen niet groot genoeg waren om afzonderlijke cijfers zinvol te maken.




