Techniek

Armand van Ommeren

Nadat in het augustusnummer van dit jaar de C-120 cassettes aan de tand waren
gevoeld, nam ik mij voor 20 snel mogelijk ook eens de C-60 en C-90 versies te
onderzoeken. Voor liefhebbers van klassieke muziek is vaak de C-60 versie handiger
omdat daarop een werk dikwijls beter onder te brengen is dan op de C-90; daar blijft
meestal een stuk ongebruikt. Misschien zou een C-100 (2x50 minuten) een uitkomst
zijn? Soms lijkt het wel of componisten expres alles op 32 of 48 minuten hebben
geschreven...

Luister cassette-test
C-60 en C-90 cassettes

De opzet van deze test is gelijk aan die
van de C-120 cassettes: afzonderlijk
werden de mechanische en de
electro-akoestische eigenschappen
bekeken. Deze keer wel meetresultaten:
omdat ze nodig zijn teneinde de
uitwisselbaarheid te kunnen beoordelen.
Ook nu is niet gekozen voor gebruik van
de IEC-norm.

Na de C-120 test ontvingen wij daarover
de volgende brief van de
Consumentenbond.

Mijne heren,
Het trof mij dat u en wij bijna gelijktijdig een
onderzoek publiceerden over het onderwerp
cassettebandjes en dan met name over de
lengte C-120. Het trof mij evenzeer dat de
algemene tendens van beide artikelen gelijk
was, dat is in het verleden wel eens anders
geweest! Ik schrijf deze brief over het aspect
van referentiebandjes. Ik heb uit het artikel
van AvO begrepen dat geen gebruik is
gemaakt van de inmiddels algemeen
geaccepteerde IEC-cassettes, maar dat TDK is
genomen. Uit het oogpunt van praktische
aanpak is dat heel wel verdedigbhaar en uit
onze test blijkt ook nog een keer dat de
voormagnetisatie van deze bandjes (TDK AD
en SA-X) overeenkomt met IEC, maar uit het
oogpunt van vergelijkbaarheid op langere
termijn hebben wij besloten bij dit soort
testen uitsluitend te refereren aan IEC
genormaliseerde bandjes. Ik onderschrijf (zie
ook de Consumentengids) de onduidelijkheid
t.a.v. de gevoeligheid van de cassettebandjes
en de Dolby-tracking. In ons artikel pleiten we
nogal voor meer informatie van de fabrikanten
op dit punt, die, gerefereerd aan IEC
gemakkelijk is te geven. Ik zou het op prijs
stellen als u dat in uw blad bij gelegenheid ook
zou willen doen. Ik ben ervan overtuigd dat de
- gebruikers daar zeer mee geholpen zullen zijn.
Met vriendelijke groet.

De Consumentenbond

Ik zou deze positieve brief hier niet
aangehaald hebben, als het niet
noodzakelijk was iets over de toepassing
van de IEC-norm in dit verband te
zeggen. Daarom ook mijn antwoord:

Hartelijk dank voor uw reactie n.a.v. de

De overeenkomst is inderdaad groot, wat voor

wederzijdse onderzoeken aangaande cassettes. *

de consument wel zo plezierig is. Ik ben nog
steeds van mening dat een uitwisseling van
bevindingen en een discussie daarover van
tevoren, de consument veel twijfel zou kunnen
besparen. Mocht daar ooit een modus voor te
vinden zijn, dan zou mij dat zeer dierbaar zijn.
Tenslotte werkt u ook samen met de ANWB,
die vele malen commerciéler is dan Luister.
(Waarom niet de KNAC?) De IEC-kwestie ligt
m.i. veel gecompliceerder dan op het eerste
gezicht het geval is. Terecht stelt u dat ik TDK
als referentie heb genomen, Dat is zo omdat ik
daar de meeste ervaring mee heb over een
lange tijd. (...) Wanneer je uitgaat van IEC,
denk ik dat je op het verkeerde paard wedt.
Het hangt namelijk niet van de
cassettefabrikant af, maar van de
recorderfabrikant. Komt er morgen of
overmorgen iemand met een veel betere band,
Michelin bijv., dan steken de fabrikanten van
recorders onmiddellijk over, IEC of niet. En de
consument gaat mee, want die wil de betere
recorder met die betere band hebben. (...) Denk
maar even terug aan wat er met chroom en
metal is gebeurd. Daarom denk ik dat het niet
verstandig is ons teveel aan IEC op te hangen.
Maar er is een nog sterker argument tégen
IEC. Wanneer ik alle bandjes die aan de
IEC-norm voldoen in uw test op eenrij leg, dan
blijkt zonneklaar dat IEC onbruikbaar is. Wat
is het geval? Kijk eens naar Sony AHF, die
voldoet aan IEC, net als TDK AD, maar in uw
tabel kun je zien dat de karakteristiek van
Sony afloopt t.0.v. TDK. Haal daar dan nog
eens Dolby-B of C overheen en de
uitwisselbaarheid blijkt een fabeltje! Een
recorder die is ingeregeld op TDK AD kan
geen Sony AHF gebruiken en omgekeerd. Wat
heb ik dan aan IEC? Het leuke is nu dat door
het verstellen van de bias de karakteristieken
aan elkaar gelijk kunnen worden gemaakt,
maar dan vallen ze buiten IEC! Kortom, ik
vrees dat IEC mooier lijkt dan het is. Ga ik uit
van IEC dan zou, volgens uw tabel naast TDK

AD, een negental andere bandjes zonder meer
bruikbaar zijn, Maar laten we even verder
kijken in die tabel.

- Sony BHF valt af vanwege de gevoeligheid
en de frequentiekarakteristiek;

- Sony AHF idem,;

- Philips UF-1 vanwege de gevoeligheid;

- Maxell XL-1 idem,;

- Maxell UD idem,;

- Konica GM-1 vanwege de
frequentiekarakteristiek;

- Fuji FR-1 vanwege beide;

- Basf LH Super vanwege de gevoeligheid.
Volgens de tabel zou alleen Agfa FE 18
kunnen. Het hele IEC-verhaal zou dan één
bandje opleveren dat inderdaad uitwisselbaar
is. En dat bedoel ik nu. IEC suggereert een
uitwisselbaarheid die er niet is. Ondanks IEC
zijn bandjes niet uitwisselbaar zonder
afregelen. ’

De strekking zal duidelijk zijn: de mede
onder druk van de
consumentenorganisaties tot stand
gekomen IEC-norm biedt geen enkele
garantie voor de uitwisselbaarheid. De
stelling die in deze kolommen altijd is
volgehouden, namelijk dat alleen
bandjes gebruikt kunnen worden
waarop de recorder is afgeregeld, geldt
nog steeds. Een heel kieine marge is er
wel, mits de bias op de buitenzijde
regelbaar is. Maar van die biasregeling
mogen geen wonderen worden verwacht;
ook niet als daar een inregelsysteem aan
is toegevoegd, zoals het in dit nummer
besproken Accubias systeem van Onkyo.
Vrijwel alle bandjes zijn toe te passen in
recorders als de ZX-9 van Nakamichi, de
9000 van B&O, de L-85 van Alpine en nog
een paar. Zij die dergelijke recorders




ruiken, zullen in de eerste plaats

en weten welke bandjes de allerbeste
Yesultaten geven vergeleken met de prijs,
‘terwijl anderen willen:weten welke
bandjes op hun recorder bruikbaar zijn,
uitgaande van afregeling op merk X en
type Y. Ook dat is hier in de tabellen af
te lezen. Daarover straks meer.

Metingen :

De metingen zijn net als de vorige keer
uitgevoerd met een Nakamichi ZX-9
recorder. Van alle bandjes waren
minimaal twee exemplaren voorhanden
en gezegd moet worden dat de spreiding
in alle merken minimaal was. Van een
paar merken ontving ik alleen C-60 of
C-90 omdat de leverancier zich op het
standpunt stelt dat C-60 en C-90
volstrekt identiek zijn. Een stelling die
‘betwijfeld mag worden, gezien de
Tesultaten op dat punt over de gehele
linie.

‘Stabiliteit

In de eerste twee kolommen is
aangegeven hoe stabiel het bandje zich
gedroeg op de beide meetfrequenties van
de ZX-9 bij het op het bandje afregelen
van de recorder. Tevens is hierbij de
stabiliteit van de azimuth in aanmerking
genomen. Per definitie geldt hier dat een
‘bandje dat hier slecht scoort, nooit meer
een goed testresultaat kan halen, ook al
zou het bandmateriaal zelf superieur
zijn. Een dergelijk geval werd overigens
niet aangetroffen.

‘Jank

' Inde eerste kolom de lineaire jank (recht

gemeten) en in de tweede kolom de jank
afgewogen volgens DIN. De verschillen
zijn hier niet groot, waarbij wel in
aanmerking dient te worden genomen
dat er recorders zijn die veel gevoeliger
zijnt voor de verschillen in de cassettes
dan de ZX-9.

Yervorming bij 0dB

‘De vervorming bij een uitsturing tot 0dB
op de meters van de ZX-9, extern
gecontroleerd op de T-100 meter van
Nakamichi. De meetfrequentie is 400 Hz
en, net als alle andere metingen, werd dit
gedaan met ingeschakelde Dolby-C.

‘To Dolby or not to Dolby...?

‘Er kan een hele discussie worden
opgezet over de vraag of een test als deze
gedaan moet worden mét of zonder
Dolby. Enerzijds is het waar, dat zonder
Dolby de verschillen tussen de bandjes
realistischer zijn, daar die bij gebruik
van Dolby worden geaccentueerd,; ze
‘worden als het ware onder een
vergrootglas bekeken. Anderzijds

gebruikt vrijwel niemand een
cassettedeck zonder ruisonderdrukking
en in veruit de meeste gevallen is dat
Dolby. Vandaar dat ik er eigenlijk
nauwelijks over heb nagedacht of mét of
zonder Dolby gemeten en beoordeeld zou
moeten worden. Waar de
Consumentenbond, terecht en oprecht,
meent meer recht aan de bandjes te doen
door ze 'puur’, zonder ruisonderdrukking
dus, te beoordelen, meen ik dat meer
recht aan het praktische resultaat wordt
gedaan wanneer wél van
ruisonderdrukking gebruik wordt
gemaakt. Vast staat dat zonder Dolby de

verschillen tussen de bandjes kleiner zijn

en de uitwisselbaarheid geen probleem
lijkt. Zodra Ray Dolby ten tonele: -.
verschijnt kunnen de verschillen erg -

-groot worden. Daarom is steeds van

Dolby-C gebruik gemaakt, ervan
uitgaande dat het C-systeem zeer
kritisch is en wanneer C goede resultaten
geeft wat betreft uitwisselbaarheid die
met B en andere systemen geen
probleem meer zal zijn. Dolby-C stelt
overigens ook hoge eisen aan de
recorder; vaak is een
middenklasse-recorder voor C niet goed
genoeg. Verder is voor de meeste
toepassingen thuis Dolby-B goed
genoeg, mits goed wordt uitgestuurd.

De terminologie bij cassettedecks

De specificatietabellen in propagandalectuur voor cassettemachines zijn voor een toekomstig
gebruiker van nog minder nut dan die voor versterkers. Van enkele begrippen zult u
misschien toch iets meer willen weten. Hier vast enige van de meest voorkomende.

Zweving (='Wow’) ;

Een langzame variatie in snelheid, die de toonhoogte bemvloedt en dan een jankende
weergave kan veroorzaken die snel onverdraaglijk wordt. Het wordt in % aangeven, maar
helaas zijn meetgetallen zeer verraderlijk. Meestal is er een "Lineair’ en een 'Gewogen’ getal.
Gemeten wordt bij een frequentie van ca. 3000 trillingen per seconde (3000 Hz of 3 kHz). Bij de
gewogen meting wordt er rekening mee gehouden dat de hinderlijkheid afhankelijk is van het
aantal malen per seconde dat de toonhoogtevariatie optreedt. De hinderlijkste worden
doorgelaten, de onschuldiger weggefilterd. De lineaire meting zegt ook zeer weinig, want een
getal van 0,2% kan soms nog aanvaardbaar zijn, terwijl een andere machine, die bijv. 0,12%
meet, niet om aan te horen is. In het laatste geval is dan meestal het verschil met het gewogen
getal niet erg groot. Een voorbeeld: Lin.0,12% en gew.0,09% terwijl Lin.0,17% en gew.0,05%
waarschijnlijk een veel strakker klinkend deck betekent. Zekerheid biedt het echter niet! Hier
heeft echt het oor het laatste woord (een anatomische paradox!).

Flutter

Géén redelijke Nederlandse vertaling voor dit verschijnsel. Het is eveneens een
snelheidsvariatie maar nu een groot aantal malen per sec. Dit kan strakke noten bibberig
maken of soms ruw laten klinken, een soort supervibrato. De meting wordt meestal samen
gedaan met de zweving en een deel van het lineaire getal houdt de flutter in. U voelt wel, de
metingen worden altijd wel verricht maar zonder toelichting zijn de getallen vrij nutteloos.

Bias = bijstroom :

Een zeer hoogfrequente wisselstroom, die aan de opnamekop wordt toegevoerd. Het enige dat
u misschien wilt weten is dat die noodzakelijk is om goede onvervormde opnamen te maken.
Zonder die bijstroom komt er ook best wat op de band maar dat is dan nauwelijks meer
herkenbaar. U kunt die bias echter vaak tegenkomen omdat er vele machines zijn
tegenwoordig die afregelmogelijkheden naar buiten brengen en de eigenaar zo meer macht
over het toestel geven. Bias beinvloedt de sterkte van het signaal op de band, de vervorming
én de hoge tonen. Bovendien vragen verschillende bandsoorten (ijzeroxide, chroomdioxide of
equivalenten en metaalbandjes) een vrij sterk verschillende bias. Een juiste instelling is zeer
belangrijk. Verschillende merken band eisen ook nog hun eigen biasafregeling. Bij machines
zog?er uitvllgndige regelmogelijkheden dus zoveel mogelijk alleen het merk gebruiken waarop
is afgeregeld!

Equalisation

Zelden vertaald. Het is een correctie die het frequentieverloop zowel v66r als na de opname
moet ondergaan, wat weer samenhangt met het nog vrij gecompliceerde karakter van
magnetische registratie. De correctie bij het afspelen is internationaal zeer exact vastgelegd:
de zgn. 120 microSec. voor ijzeroxide en de 70 microSec. voor chroom en metaal. Het is hier
niet de plaats om daarvoor met grafieken ingewikkeld te gaan doen. Wilt u het precies weten,
dan zou dat een vrij uitgebreid apart artikel vergen (TransTec heeft daar overigens een erg
aardig en zeer duidelijk boek over geproduceerd, met alles over het 'cassettewezen’.)

Dolby-level = Dolby-niveau

Een internationaal vastgelegde magnetisatiesterkte op de band ten opzichte waarvan de
Dolby ruisonderdrukkingssysteem dienen te zijn afgeregeld. Het hoort het niveau te zijn dat
de meters aanwijzen als OdB, bij afspelen. Helaas zijn meetbanden in verschillende landen
verre van gelijk, wat soms als gevolg heeft dat bandjes, opgenomen op de ene machine, op een
andere slecht zijn af te spelen.

Dolby-B en C ruisonderdrukkingssystemen
B levert al een weergave die verrassend vrij is van bijgeluiden (t.0.v. afspelen zonder Dolby)
maar als men eens wat luider speelt, hoort men wel duidelijk nog wat ruis en vrij veel lagere
stoorgeluiden. Dolby-C maakt de achtergrond op spectaculaire wijze nagenoeg.absoluut stil.
In feite komt het neer op het reduceren tot één tiende van wat men zonder zo’n systeem zou
hebben (dat is -20dB). . .
U begrijpt het inmiddels wel, specificatiebladen bieden nauwelijks bruikbare informatie en
meettabellen laten evenmin weten wat je hoort.

JK.




(Zie: Over meters gesproken - in het
fanyarinummer.) Tot hoever uitgestuurd
kan worden, valt af te lezen in de kolom
Uitstuurbaarheid voor 3% vervorming.
Hierin is aangegeven bij welke uitsturing
die wordt bereikt. Velen zullen denken
dat 3% wel erg veel is, maar daar is in de

praktijk vrijwel niets tot helemaal niets -

van te horen. Tenminste wanneer die 3%
in de pieken wordt bereikt. Zou de
vervorming constant op 3% liggen dan
zou dat zeer wel hoorbaar zijn. De 3%
grens is toelaatbaar omdat het
gemiddelde niveau zo'n20dB lager ligt
en dan zitten we gemiddeld op een veel
lager vervormingspercentage. Veel
recorders hebben meters die niet al te
nauwkeurig aanwijzen en daarom is het
heel verstandig op het gehoor vast te
stellen waar de maximale uitsturing ligt.
Bij het opnemen van pop- en
electronische muziek dient zo’n dB of
vijf lager uitgestuurd te worden, omdat
daar het gemiddelde niveau aanzienlijk
hoger ligt en veel eerder oversturing

= vervorming) optreedt. Zoals ik in het

anuarinummer al schreef, is het erg
belangrijk die ruimte boven de 0dB te
gebruiken, anders gooit u het voordeel
van goede bandjes volledig weg.

Hier wordt de signaalruisafstand
aangegeven bij de maximale uitsturing
. voor 3% vervorming.

Hooguitstuurbaarheid
Aangegeven is hoeveel het niveau zakt
bij 15 kHz als op 1 kHz 0dB is ingesteld.

Gevoeligheid 400 Hz

In alle gevallen is, zoals eerder uitgelegd,
TDK als uitgangspunt genomen. In de
tabellen is bij de betreffende typen het
woord Referentie aangegeven. De
gevoeligheid op 400 Hz is van essentieel
belang zodra een ruisonderdrukking
wordt gebruikt. De bewerking van zo'n
systeem is namelijk gebaseerd op
niveauverschillen. Zou nu een
niveauverschil optreden doordat het
bandje minder signaal afgeeft dan wordt
toegevoerd, of omgekeerd, dan raakt dat
systeem in de war. Daar komt ook de
IEC-aap uit de commerciéle mouw, want
daar houdt IEC geen rekening mee. Met
als gevolg dat bandjes die beide aan de
IEC-norm voldoen niet uitwisselbaar
kunnen zijn zodra ruisonderdrukking
wordt toegepast. En aangezien iedereen
dat doet enz., enz. Maar met de
gevoeligheid op 400 Hz zijn we er nog
niet.

Gevoeligheid 15 kHz
Al zou de gevoeligheid op 400 Hz exact

gelijk zijn voor twee bandjes, als de
frequentiekarakteristieken verschillend
zijn, klinken ze toch heel anders. En ook
dit wordt weer beinvloed door gebruik
van Dolby o.i.d. Is de gevoeligheid op 15
kHz minder dan die op 400 Hz, bijv.
—2dB, dan loopt de karakteristiek af en
treedt verlies aan hoog op. Is dat
toevallig bij de band waarop uw recorder
is afgeregeld ook het geval, dan zult u
daar niets van merken, maar als die
band toevallig +2dB heeft en dus
oploopt, dan zult u dat terdege
constateren.

Gebruik van de tabel

De beide kolommen waarin de
gevoeligheid op 400 Hz en 15 kHz staat
aangegeven zijn eenvoudig te gebruiken:
voor optimale prestaties kunt u de
bandjes gebruiken die exact dezelfde
cijfers hebben als die waarop uw
recorder is afgeregeld. Op 400 Hz is een,
afwijking van + of - een half dB nog wel
toelaatbaar, maar op 15 kHz dan liever
geen afwijking. Het heeft geen enkele zin
bandjes te gaan uitproberen die grotere
afwijkingen laten zien in de laatste twee
kolommen, want de resultaten zullen
altijd minder zijn dan met de bandjes
waarop uw recorder is afgeregeld. Dat
kom{ dan niet doordat dat andere
bandje slechter is, maar de afregeling
van uw recorder past er niet bij. Heeft u
werkelijk goede argumenten om op een
andere band over te gaan, dan zal er
niets anders opzitten dan uw recorder
opnieuw af te (laten) regelen.

Bias-regelaar

Steeds meer recorders hebben op de
buitenzijde een mogelijkheid de bias in
te stellen. Dit zou de indruk kunnen
wekken dat een afwijking, zoals in de
laatste kolom aangegeven is, hiermee te
corrigeren valt. Dat is niet zo. Een enkele
kleine afwijking kan weliswaar worden
gecorrigeerd, maar meer dan een paar
dB moet dat niet worden. Zodra dat
méér is, zal ook het niveau op 400 Hz
gaan veranderen en Klopt het niveau
voor Dolby niet meer. Ook dit is voor
Dolby-B allemaal veel minder strak dan
voor Dolby-C.

Uitwisselbaarheid C-60 en C-90

Als u de laatste twee kolommen bekijkt,
zult u zien dat de uitwisselbaarheid van
C-60 en C-90 versies van één merk en
type helemaal niet zo vanzelfsprekend is
als men zou mogen verwachten. Heel
vaak liggen die twee versies een
behoorlijk eind uit elkaar. In de tabel
kunt u dan meestal wél een passende
combinatie vinden. De vraag die dan
gesteld mag worden is alleen: op welk

type de importeur of fabrikant heeft
afgeregeld. Op de C-60 of de C-907 -

Afwijkingen '
Veronderstel dat u een bepaald type
band gebruikt en last heeft van te weinig
hoog. U zou aan de hand van de tabel een
type kunnen zoeken dat dezelfde
gevoeligheid heeft op 400 Hz als het door
u gebruikte type, maar op 15 kHz iets
gevoeliger is. En omgekeerd. Wellicht is
uw probleem daarmee opgelost.
Opnieuw laten afregelen is duurder en
brengt ook niet altijd vreugde in huis..

TDK .

Hier gebruikt als referentie vanwege de
langdurige ervaring met dit merk. Dat
houdt zich goed staande, maar komt niet
als beste uit deze test. Wel uitstekende
resultaten en een bewezen goede L
kwaliteit over een lange termijn. Bij de ~
AD en AD-X typen is het verschil
nauwelijks de moeite waard, maar de
afregeling is wel verschillend. 60/90
versies bij AD-X perfect en bij AD nog
net door elkaar te gebruiken.

De SA en SA-X typen boeken een te
verwaarlozen winst t.0.v. de AD-typen,
zeker in relatie tot de prijs. De MA valt
een beetje tegen, daar de winst t.0.v. de
AD niet geweldig is en de MA-R valt
mechanisch iets tegen, niet omdat hij
niet goed is, maar van zo’n prachtige
constructie verwachtte ik iets meer. Wat
ruisafstand betreft mét Sony de beste
van allemaal, maar of die ene dB het
geld waard is...?

Fuji

Een merk dat vreemd genoeg niet al te
vaak wordt genoemd en, blijkens de
resultaten, ten onrechte. De DR is een-
cassette die voor veel toepassingen, .
radio, de meeste platen, erg goed voldoet
en zeer goedkoop is. De ER is er een met
meer pretenties en is wel vergelijkbaar
met AD van TDK, net als de FR-1 die -
maar een fractie beter is dan de ER. De
FR-2 is redelijk. De FR-metal is

-uitstekend en geeft maar één dB toe op

Sony en TDK, maar heeft een iets lagere
vervorming dan die dure MA-R. Bij Fuji
zijn de 60/90 versies van DR moeilijk
uitwisselbaar. Over het geheel komt Fuji
echter uitstekend uit de test en verdient
beslist meer aandacht.

Basf

Hier is een ouder veelgebruikt type
opgenomen om vergelijking mogelijk te
maken. Beide typen in de ferro-groep
doen het goed, hoewel de S/R-afstand
iets achterblijft, maar de vervorming is .
erg laag. Bij chroom een erg goede
S/R-afstand, maar wat veel vervorming.




Metal was niet voorhanden, netzomin als
C-60 versies.

. Agfa

De ferro-typen zijn erg aantrekkelijk
door de prijs en de constantheid van de
behuizing, maar de ruisafstand blijft iets
achter en de 60/90 uitwisselbaarheid is
bij FE-18 moeilijk. Bij chroom ligt de
vervorming hoog tot zeer hoog terwijl de
S/R-afstand niet uitzonderlijk is. Van
alle typen 60/90 uitwisselbaarheid goed,
behalve de Cr II. De metals zijn matig.

JvC

Alleen C-60 versies beschikbaar. DA-1 en
DA-3 zijn leuke bandjes, maar de F-1 kan
beter worden vergeten. Chroom, DA-7,
heeft geen voordelen boven de DA-1 en
DA-3, en de metal blijft achter,

Denon

Vooral de DX-4 is een leuk bandje met
als voordeel de aantrekkelijke prijs en
als nadeel de wat moeilijke
uitwisselbaarheid op 60/90. Ook de DX-3
is erg aantrekkelijk en daar is de 60/90
uitwisselbaarheid wel goed. In
vergelijking met de chroombandjes zijn
de DX-3 en DX-4 aantrekkelijker.

Sony

Afgezien van de CHF die niet interessant
is, behalve misschien voor sommige
toepassingen vanwege de prijs, scoort
Sony over de hele linie zeer hoog. Het
type AHF is de beste van alle hier

_ geteste ferro-bandjes en is overigens ook
aantrekkelijk geprijsd. Bij chroom komt
het type UCX er beter af dan de
duurdere UCX-S, maar ook hier biedt
chroom geen wezenlijk betere prestaties
dan ferro. Bij metal evenaart Sony de
ruisafstand van de MA-R en is de
vervorming zelfs nog lager. De
uitwisselbaarheid 60/90 is bij allemaal
goed.

ADQ en ICM: Vergeten maar.

Maxell

. Wie gedacht mocht hebben dat Maxell

- weg was, zal hier wel tot inkeer komen.
Type UD, alle drie de lengtes, zeer goed
en vrijwel identiek van prestatie. De
C-120 is de beste C-120 die ik tot op
heden heb kunnen vinden. De UL blijft
daar, ook qua prijs, iets bij achter, maar
de C-120 daarvan springt er ook weer in
positieve zin uit. De XL-18 ligt op
hetzelfde niveau als de TDK AD-X
typen. De chroomtypen zijn uitstekend
en de metal valt t.0.v. chroom iets tegen.
De 60/90 uitwisselbaarheid is bij alle
typen goed.

Nakamichi

Hier valt de overeenkomst met, TDK op
en de resultaten zijn vergelijkbaar tot
identiek.

PD Magnetics

Zes nieuwe typen op de valreep. De
ferrocassettes zijn behoorlijk maar zeker
| niet bijzonder, mechanisch wel erg goed
en 60/90 goed uitwisselbaar. Bij chroom
- in feite hetzelfde beeld, behalve dat de

. C-60 mechanisch iets achter bleef. De
. - metal C-60 is goed, maar de C-90 blijft

HiF1'83 n Novotel

Al op de eerste dag, 16 september, was het zeer
duidelijk dat het idee van een geheel
autonome audioshow, zoals vorig jaar ook in
het Novotel geboren, een evident succes is. De
superorganisator George Vermeulen liep, niet
ten onrechte, naast zijn schoenen (waar die
schoenen wel dankbaar voor zullen zjn!) en
keek met welgevallen de zeer grote
belangstelling aan.

Wij hebben al jaren niet onder stoelen of
banken gestoken, dat muziekweergave van
kwaliteit niet op monstermanifestaties
thuishoort. De hele audiowereld is het
daarmee eens maar is helaas nog niet
eensgezind over hoe en waar. Gelukkig sloten
zich nu al een flink aantal belangrijke
importeurs aan, zodat door bijvoorbeeld
Amroh, Domp, Penhold/Rema, Maxell,
Audiotrade e.a. de zaak aanzienlijk aan
gewicht heeft gewonnen. Sterk werd daardoor
het gemis gevoeld van Audioscript en
TransTec. Zij hebben best sterke argumenten
misschien, maar we hopen toch dat straks alle,
00k de grote firma’s, onder gelijke
voorwaarden (!) aan zo’n jaarlijks evenement
mmee zullen doen. Niemand a priori uitsluiten
en liefst dlle meedoen maakt het pas geheel
volwassen. De angst van een wat exclusieve
maar goede Kleine, zoals Audio Import, voor
Japans 'geweld’ is misplaatst. Hij zal zelfs
eerder wat extra opvallen, want de groten’
zullen het wel met dezelfde ruimte moeten
doen. Hier kunnen geen draaimolens of
kraanvogels de kwaliteit van een kleinere
wegdrukken. En kwaliteit was volop aanwezig,
zij het lang niet altijd demonstrabel vanwege
de kleine hotelkamers en/of de beperkte
faciliteiten in een zaal beneden. Daar zou nog

wat op moeten worden gevonden.
Nu moest er iets op touw worden gezet, terwijl
er 30 liefhebbers waren voor één
demonstratiezaal. Toegegeven, een
onmogelijke opgave, maar we spraken
verscheidene importeurs die zeer ongelukkig
waren met de arbitraire beslissing, dat alleen
met luidsprekers van één meter of hoger
mocht worden gedemonstreerd! Zo dun je
natuurlijk zeer efficiént uit tot een
hanteerbaar aantal, maar is dat voor een beurs
die zulke kwaliteitspretenties heeft een
aanvaardbaar criterium? Zo was er iemand die
met juist kleine luidsprekers en een beeld van
een Kleine versterker (van Mission) graag had
laten horen hoe goed zoiets kan zijn én
betaalbaar. Dat kon nu niet. Toch ben ik verre
van ontevreden. Er heerste een collegiale sfeer
en beslist geen ongebreidelde
concurrentiedriften. Natuurlijk zal zeker niet
iedereen even mooie diepe gedacahten over de
anderen hebben gekoesterd, maar wanneer
iemand die Canton luidsprekers presenteert
aan het eind van de demonstratie het, publiek
vraagt om te blijven zitten omdat ze de
demonstratie van een kolomluidspreker vast
00K zeer de moeite waard zullen vinden, dan is
dat voor ons land toch wel heel bijzonder. Wij
waren prettig verrast, zagen en spraken weer
eens heel andere mensen en legden contacten
die voor variatie in Luister kunnen zorgen,
Over luisterresultaten kunnen we nog niets
melden, daar leent zo'n gelegenheid zich ook
niet voor maar een indruk van veel kwaliteit
bij elkaar hadden we zeker en evenmin kunnen
we zeggen. die of die hoorde er niet thuis. En
dat was op Firato’s wel anders.
In het Okura Hotel hield Audioscript een eigen
show, uitstekend verzorgd, wat met die spullen
evenmin moeilijk is maar mogen wij hopen,
dat men elkaar volgend jaar allemaal vindt?
Liefst meét betere demonstratiefaciliteiten?
Het gaat zo een goede kant uit!

Jan Kool

achter en bovendien zijn de 60 en 90 niet
onderling uitwisselbaar.

Conclusie

Ferro-cassettes;

type I, normal bias, 120 us

De beste in deze test is de Sony AHF,
gevolgd door Maxell XL-18. Dan volgt
een grote groep aangevoerd door Fuji
met de FR-1 en verder de TDK AD-X,
Denon DX-4, Fuji ER, JVC DA-1 en
DA-3, Denon DX-3 en DX-1, Sony BHF,
Mazxell UD, Nakamichi EX en EX II. Let
in de middengroep wel op de
uitwisselbaarheid van de 60/90 versies.
De rest is niet direct slecht, maar minder
interessant.

Chroom-cassettes:

Type II, high bias, 70 us

Het gebruik van chroom-cassettes heeft
nauwelijks zin als het wordt gerelateerd
aan de hogere prijs. Alleen de Basf Cr-2,
de Maxell XL-2S en de UCX van Sony
bieden echt meer dan de ferro-typen.
Toch is het verschil niet bijzonder groot.
Het is zinvoller goede ferro-typen te
kopen.

Metal-cassettes:

Type IV, metal bias, 70 us
Zonneklaar zijn Sony en Fuji hier de
besten, als we tenminste even niet kijken
naar de fraaie maar bijzonder dure

MA-R van TDK. De overigen blijven hier
wat achter, Maxell haalt maar net het
niveau van het eigen chroom-type.

Moraal

Wilt u optimale resultaten, dan doet u er
verstandig aan alleen die cassettes te
gebruiken waarop uw recorder is
afgeregeld. Met een eventueel aanwezige
bias-regelaar op uw recorder kunt u
Kkleine verschillen in de 15 kHz
gevoeligheid corrigeren, mits
gevoeligheid op 400 Hz gelijk is aan die
van de bandjes waarop uw recorder is
afgeregeld. Zeker bij gebruik van
Dolby-C raad ik iedereen met klem aan
zich daar aan te houden. Tevens mag u
zich afvragen of het gebruik van Dolby-C
wel zo nodig is. Er hoeft maar weinig mis
te gaan en het leidt tot nare
"hik’-verschijnselen en gedurende deze
test heb ik weer eens kunnen zien wat
een wonder het eigenlijk is dat, gelukkig,
een hele hoop ellende die we op de
meters zien niet of nauwelijks hoorbaar
is. Dolby-B is dus veel minder kritisch,
zeg maar: de helft. En als u goed .
uitstuurt (zie het maximum in de tabel)
dan mag u van ruis ook met B geen last
hebben.

Zo eindigt deze cassette-test, niet geheel
onverwacht, met een pleidooi voor beter
uitsturen, (zie het januarinummer) en -
het advies vaker Dolby-B te gebruiken.




Luister cassette-test

A B

c

D

E F

Opmerkingen

Groep |: Ferro-cassettes

TDK AD-X
AD-X
AD
AD

LH
LHE
LH

FE-1
FE-1
FE-1S
FE-1S

DA-1
DA-3
F-1

DX-1
DX-1
DX-3
DX-3
DX-4
DX-4

CHF
CHF
AHF
AHF
BHF
BHF

Super LH
Prof

UL
UL
UL
ub
ub
ub
XL-1S
XL-1S

Nakamichi EX
EX
EXII
EXI

Tri-Ox HG
Tri-Ox HG

PD Magn.

60
90
60
90

—1
—1

—0,5
—1,5

Referentie

Braille indicatie
idem
idem
idem

Toelichtingen
A Merk

B Type

C Lengte

D Stabiliteit 400 Hz

Stabiliteit 15 kHz
SS = Zeer slecht
S = Slecht

M = Matig

G = Goed

2ZG = Zeer goed -

F Jank lineair in %
G Jank DIN in %

H Vervorming op 0dB in %

Uitsturing in dB waarbij 3%
vervorming wordt bereikt.

Geeft aan hoever een bandje

bij normaal gebruik kan :_

worden uitgestuurd.

Signaal/Ruis-afstand bij
uitsturing tot het punt onder |
genoemd. Aangegeven in dB.

Hoogafval bij 15 kHz en 0dB
signaal in dB.

Gevoeligheid op 400 Hz t.o.v.
referentie in dB. Belangrijk
voor de uitwisseling van
bandjes i.v.m. het
Dolby-niveau.

Gevoeligheid op 15 kHz, nadat
de gevoeligheid op 400 Hz is
gecorrigeerd. Aangegeven in
dB.




 Luister cassette-test

B (o D E F Opmerkingen

Groep ll: Chroom en pseudo-chroom cassettes

TDK SA-X 90 ZG G 0,09 0 Referentie
SA oud 60 ZG ZG 0,12 4
0

SA nw 90 ZG  zG 009
DA-7 60 Z2G  zG 0,09 _3

DX-7 60 ZG G 0,10 —2
DX-7 90 ZG ZG 0,09 2
DX-8 60 ZG G —3
DX-8 90 ZG ZG —5

ucx 60 26 ZG —5
uCX 90 26  ZG —7
ucx-s 60 2G  ZG —1
UCX-s 90 ZG  ZG , 0

FR-2 60 ZG G 8
FR-2 90 ZG ZG —8

Cr-M2 90 ZG ZG +4
Cr-S2 90 ZG ZG +5
Cr-2 90 zG ZG —2

Maxell XL-2S 60 ZG ZG +2
XL-2S 90 ZG ZG 0 —2

ICM Prof 60 ZG G —6
ADQ Super Cr 60 G —2
Revox Cr 60 ZG +2
Nakamichi  SX Il 60 ZG 0
SX 60 ZG -5
SX 90 ZG —4
Agfa Crll 60 ZG —1
Crll 90 2G - B 2
Crlis 60 ZG +1
CrliS 90 ZG +1

PD Magn. 500 Crolyn 60 ZG +4
500 Crolyn 90 ZG +4

Groep IV: Metal-cassettes

TDK MA-R 90 Referentie
MA 60

JvC ME-P? 60

Fuji FR metal 60
FR metal 90

Maxell MX 60
MX 90

Nakamichi  ZX 90

Agfa Me IV 60
Me IV 90

Sony Metal 60
Metal 90

PD Magn. 1100 Metal 60
1100 Metal 90




